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SK水性ELコート
SK水性ELコートは、特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメル
です。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可
能で、作業効率がよく、経済的です。
1.　架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。
2.　強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。
3.　水性のため臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。

ご使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。また、MSDS（製品安全
データシート）もご参照下さい。
ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。

SK水性ELコート
（艶有り、半艶、3分艶）

16 石油缶、4
（標準塗坪：45～53 /16 缶、11～13 /4 缶）
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弾性系複層仕上げの仕様例です。「所要量」は塗装条件等により異なりますが、被塗装面に付着させる
塗料の「標準塗付け量」は、「0.26～0.28 」となります。各材料の使用数量などを算出する際に
は、「所要量」を基準として下さい。
清水の希釈率は、スプレー塗り時で「10～20」、ローラー・刷毛塗り時で「0～10」となります。
希釈率は、色相及び施工時の気温により変化することがあります。ご了承下さい。

※1.

※2.
※3.

この試験結果は、 SK水性ELコート（艶有り）のものです。
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スレート板上での碁盤目試験結果

JIS K 5660 6.11 に準拠。1000回の洗浄に耐えるものとする。

95以上
70以上

96時間浸したとき光沢保持率が80％以上で、塗面に異常がないものとする。

3％塩化ナトリウム水溶液168時間浸漬

JIS A 6909 7.19 促進耐候性試験B法に準拠。

－
－

JIS K 5600-7-6 に準拠
12ヶ月の試験で、白亜化の等級は2以下で、割れ・はがれ・膨れ及び穴がなく、
色とつやの変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。

水酸化カルシウム飽和溶液に7日間浸したとき光沢保持率が65％以上で、
塗面に異常がないものとする。

安全性 消防法分類
有機則区分

JIS K 5600-7-4 に準拠
光沢保持率が80％以上で、湿潤冷熱繰返しに耐えるものとする。




